*‘“, INDUSTRIAS
I'C\ CANYELLES

| BCN clamno
DOMO 79RT C16 ECOeficiente

86.00 CATEGORIAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Permeabilidad al aire ;
UNE-EN 14351-1: Clase 4

d Estanqueidad al agua ;
UNE-EN 14351-1: Clase E2100

77.50

Resistencia al viento ;
UNE-EN 14351-1: Clase C5

102.50
Ed
]

Coeficiente de transmision térmica ;
UNE-EN 14351-1: U desde 0.8 W/ m?K

Aislamiento acustico ;
UNE-EN 14351-1: Rw=40dB

Perfiles en stock
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DOMO 67RT C16

74.00

CATEGORIAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

102.50

Permeabilidad al aire ;
H T UNE-EN 14351-1: Clase 5
B Estanqueidad al agua ;
" UNE-EN 14351-1 : Clase E2100

Resistencia al viento ;
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UNE-EN 14351-1 : Clase C5
Coeficiente de transmision térmica ;
—T - UNE-EN 14351-1 : UH desde 1.2 W/ m?2K
r o Aislamiento acustico ;
) gl UNE-EN 14351-1: : Ry, = 40 dB
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